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4  Blitz- und Überspannungsschutz für intelligente Ortsnetzstationen

Bild 4.13  DEHNgate DGA G – Überspannungsableiter mit integriertem Gasentladungsableiter

Der Blitzstrom- und Überspannungsableiter DEHNgate ist ein speziell auf die 
Einsatzgebiete in Wireless-Applikationen für Geräte- und Antennen-Schnittstellen 
zugeschnittener Ableiter in koaxialer Anschlusstechnik. Erhältlich ist dieser z. B. 
mit SMA-, BNC- oder N-Anschluss für die Durchführungsmontage (Bild 4.13).

Der Kombiableiter der Baureihe Blitzductor ist ein teilbarer, mehrpoliger, univer-
seller Blitzstrom- und Überspannungsableiter in Reihenklemmentechnik für MSR-
Kreise, Bussysteme und Telekommunikationssysteme. Er ist besonders geeignet für 
Anlagen und Systeme, an die höchste Ansprüche hinsichtlich der Verfügbarkeit 
gestellt werden (Bild 4.14).

Eine leichte und schnelle Ableiterprüfung ohne Entfernen des Moduls ermöglicht 
die LifeCheck-Technologie. Integriert in die Schutzmodule, überwacht Life-
Check ständig den Zustand des Ableiters. Entsprechend einem Frühwarnsystem 
erkennt LifeCheck eine drohende elektrische oder thermische Überlastung der 
Schutzkomponenten. Um Serviceeinsätze effizienter planen zu können und so 
ein „Predictive-Maintenance-Konzept zu realisieren“, empfiehlt sich zudem der 
Einsatz des „DEHNrecord Alert“ (Bild 4.15).

Dieser sendet Statusmeldungen der Überspannungsschutzgeräte über Modbus 
RTU/TCP an ein Auswertesystem und ermöglicht die Weiterleitung an Geräte wie 
Notebook, Tablet, Smartphone, PC oder an die Anlagenleitstelle. DEHNrecord Alert 
lässt sich mithilfe einer App schnell in Betrieb nehmen. Diese überträgt Geräte-
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4.6  Maßnahmen zum inneren Blitzschutz

informationen, z. B. Artikelnummern, Typbezeichnungen und Ersatzmodule, an 
DEHNrecord Alert. Durch die Übersendung dieser Daten an das Auswertegerät des 
Anwenders lassen sich Wartungs- und Serviceeinsätze effizient und kostengünstig 
planen und durchführen.

Für Fernmeldeleitungen (z. B. zehn DA) gibt es die Ableiterfamilie DEHNrapid 
LSA als modulares System aus Blitzstrom-, Überspannungs- oder Kombiablei-
tern. Die Ableiter sind steckbar in LSA-Trennleisten der Bauform 2 (Bild 4.16) 
und somit sehr einfach zu installieren. Die integrierte LSA-Trennleistenfunktion 
im Blitzstromableiter bietet zudem Schutz beim Prüfen, Trennen und Patchen.

Bild 4.14  Blitzductor – Kombiableiter mit actiVsense-Technologie und integrierter LifeCheck-
Überwachung
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Bild 4.15  Übermittlung von SPD-Statusinformationen, wie Funktionsstatus und Artikelnummern 
der Ersatzmodule, via Modbus RTU/TCP durch DEHNrecord Alert
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4  Blitz- und Überspannungsschutz für intelligente Ortsnetzstationen

Bild 4.16  DEHNrapid LSA – Blitzstrom-/Überspannungsableiter zum Schutz der zehn 
DA‑Fernmeldeleitungen
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