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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Vornorm ist 2017-02-01.

Inhalt
RV o] e o ST TP PP P PTPPPR P
1 ANWENAUNGSDEIEICN ..o e e e e e e e e e e s s e s aeeeas
2 NOrMALIVE VEIWEISUNGEN ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s
3 B OOIITE ..t e e e e e e ————eee e e e e e ——————eaaeeaaaa——aaaaeaeaanrararaaaaaaaan
4 AlIGEMEINE HINWEISE ..ottt e ettt e e sttt e e s st e e e s ante e e ennneeeesnneeeean
5 Auswahl der BrandprifUnGen ..........oooi it e e e e
5.1 Leitungen fur den flexiblen Einsatz und bei nicht dauerhafter Verwendung im Gebaude ....................
5.2 Leitungen fur den dauerhaften Einsatz im Gebaude............oocueiiiiiiiiiii e
5.3 Leitungen fur die feste Installation aul3erhalb eines Gebaudes ...,

Anhang A (informativ) Auswahl von Kabeln und Leitungen unter Berlicksichtigung der
Bauproduktenverordnung (BaUPVO) .........coooiiiiiiiiiie ettt eneeas

I} (==Y 0 01T Y= £ =
Tabellen
Tabelle A.1 — Auswahl von Kabeln und Leitungen unter Bericksichtigung der BauPVo..........ccccccevvveveeiinns

Tabelle A.2 — Vorschlag fiir die zu verwendenden Euroklassen flr Brandschutzkabel..............cccccccoonis



	IVZ zu DIN VDE V 0250-10 (VDE V 0250-10):2017-02

